
Het lichtgewicht groendaksysteem is
geschikt voor platte daken, of daken met
een helling tot maximaal 25 graden. Ideaal
voor uw schuur, veranda, uitbouw, garage,
carport of overkapping! Dit
groendaksysteem is een lichte variant. Dit
komt omdat het substraat van
steenwolvezel gemaakt is en we een
substraatdikte van 20 mm toepassen. 

Bitasco Groendak
Lichtgewicht Sedummat 20

PRODUCT

SEDUMMIXMAT 30 MM
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DRAINAGE FKD20
Drainage type FDK20 is een
driedimensionale, lichtgewicht en flexibele
drainagemat met een drainerende kern
van lusvormige polypropyleen filamenten.
De boven- en onderkant van de drainage is
voorzien van een filtervlies.
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SUBSTRAATROL 20 MM 
De 20 mm dikke substraatrol is vervaardigd
uit steenwolvezel en is een goed
groeimedium, het heeft een goede
wateropname en de Sedumplantjes
kunnen goed in dit substraat wortelen. De
Substraatrol wordt toegepast om een
lichtgewicht groendak te realiseren. 
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Voorbegroeide Sedummixmat, bestaande
uit een mix van circa 12 verschillende
soorten Sedum. Begroeiingspercentage bij
levering is minimaal 95%.
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Dikte totale systeem: 60-70mm
Verzadigd gewicht: 45 kg/m2
Maximale dakhelling: 25°
Waterbufferingscapaciteit: 17L/m2

*

De beplanting van de Bitasco
vegetatiemat is samengesteld met
soorten die onder diverse
weersomstandigheden het gewenste
resultaat waarborgen. Soorten o.a.:

• Sedum Acre Golden Carpet 
• Sedum Album 
• Sedum Floriferum 
• Sedum Hybridum Czars Gold 
• Sedum Kamtschaticum

• Sedum Reflexum Rupestre 
• Sedum Sexangulare 
• Sedum Spurium Coccineum Purple
Carpe 
• Sedum Spurium Summer Glory 
• Sedum Stoloniferum

BEPLANTING


