PRODUCT

Het Sedumdak Standaard bestaat
onder andere uit extensief
daktuinsubstraat, waarop de NG
Sedum Vegetatiemat wordt geplaatst.
Doordat er in dit pakket gewerkt wordt
met los substraat, raden we sterk aan
scheidingsprofielen toe te passen.
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Dikte totale systeem: 80 - 100 mm
Verzadigd gewicht: 70 kg/m?
Waterbufferingscapaciteit: 35 |/m?
Maximale dakhelling: 15°

NG BESCHERMDOEK 300

Beschermdoek beschermt de
dakbedekking tegen beschadiging.

NG DRAINAGE 20 MM INCL.
FILTERVLIES

Dit type drainage is een
lichtgewicht en flexibele
drainagemat van gerecycled HDPE.
De bovenkant is voorzien van een
filtervlies van polypropyleen.

NG EXTENSIEF DAKTUINSUBSTRAAT

Substraat is de voedingsbodem,
die direct onder de vegetatiemat
ligt. Deze voedingsbodem zorgt
ervoor dat de plantjes kunnen
wortelen en goed kunnen groeien.

NG SEDUM VEGETATIE

Voorbegroeide vegetatiemat,
bestaande uit een mix van circa 1l
verschillende soorten sedum, die
het gewenste resultaat
waarborgen onder diverse
omstandigheden.
Begroeiingspercentage bij levering
is minimaal 90%.




